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Patentanspruch: 

Verwendung dcr Veresterungsprodukte von 
Athylenoxidanlageningsverbindungen aus Glycerin 
und 4-20 Mol Athylenoxid je Mol Glycerin mit 
Fettsauren einer Ketienlange von 8-18 Kohlen- 
stoffat men in einem Verhaitnis v n 1-2 M I 
Fettsflure auf 1 M I Glycerin-Athylen xid-Addukt 
al$ Ruckfettungsmittel in k smetischen Zuberei- 
tungen. insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 



to 



is 



Gegenstand der Erftndung 1st die Verwendung von 
Glycerin-Athylenoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sauren als RQckfettungsmittel in kosmetischen Zube- » 
reitungen, insbesondere kosmetischen Reinigunw- 
mmeln. 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader. Toiletteseifen und flhnliche Frodukte 
bringen bei wiederholtem Gebrauch eine mehr oder 25 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgepragt ist diese Erscheinung, wenn es sich urn 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer. oberflflchen- 
aktiver Substanzen wie Alkylbenzolsulfonate, Fett- 
alkoholsulfate, Olefinsulfonate, Fettalkoholflthersulfate jo 
und anderer Tenside handelt. Es hat daher nicht an 
Vcrsuchen gefehlt, diese Entfettung der Haut durch eine 
Ruckfetiung mittels geeigneter Zusfltze zu den 
Reimgungsmitteln wieder ruckgangig zu machen. Dabei 
muOten aber andere Nachteile in Kauf genommen « 
werden. denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Frage kommenden Produkte wirken sich ungunstig auf 
die Schaumeigenschaften der Reinigungsmittel aus und 
zeigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine ungenugende «o 
LoslichkeiL 

Es wurde nun gefunden, daO sich die geschilderten 



dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 



von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 



Mol Glycerin + 4 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 6 Mol Athylenoxid mit 2 
Mol Glycerin + 7 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 7 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 8 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 9 Mol Athylenoxid mit 1 
Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 12 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 15 Mol Athylenoxid mit 
Mol Glycerin + 15 Mol Athylenoxid mit 



Nachteile im wesentlichen vermeiden lassea w nn mm 
aU Ruckfeitungsmittel in kosmetischen^^ n g e , ; 
Ver^enangsprodukte von AthylenoxS^n^ 
verbmdung n aus Glycerin und 4-20 Mol Ath%no5d 

i* ^p° ! T F tl$ * urcn einer K«tenllJi g c von 

i i 8 n ^enstoffat men in einem Verhaitnis von 

1 Fctu f urc auf 1 Mol Glycerin-Athylenoxid- 
Addukt verw ndeL 

Am besten haben sich als Ruckfettungsmittel Ver- 
esterungsprodukte von Athylen xidanlagerungsver- 
bmdungen aus Glycerin und 7-15 Mol Athylenoxid je 
Mol Glycerin mit Fettsturen einer Ketienlange von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem Verhaitnis von 

l^°L Fclt$4ure auf 1 Mo! Glycerin-Athylenoxid- 
Addukt bewflhrt 

picHemelhujgderaJsZwisch^ 
Athylenoxidanlagemngsverbindungen erfolgte in aUge- 
mein bekannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jeweils gewQnschten Verhftlt- 
mssen unter aJkalischer Katalyse mittels Natrium- 
flthylat Zur Weiterverarbeitung wurden die erhaltenen 
Athylenoxidanlagemngsverbindungen in Qblicher 
Weise im Molverhflitnis 1 : 1 bzw. 1 :2 mit Fejtsfluren 
der Kettenlflnge von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen unter 
Verwendung von Isopropyltiunat als Veresterungs- 
katalysator umgesetzt Die erhaltenen Veresterungs- 
produkte stellen hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
viskose RQssigkeiten mit Olcharakter bis schmalzartige 
Produkte schwacher Eigenfarbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
setzten Mengen an erfindungsgemfl&en Ruckfettungs- 
™tteln kdnnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew -% 
zweckmflflig 5 bis 25 Gew.-% bewegen. Noch h6herc 
Zusfltze sind moglich, wenn die erfindungsgemaBen 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigenschaft 
als Tenstde zum Einsatz gelangen. jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Fille wenig zweck- 
mflflig sein. 

Als erfindungsgemlB zu verwendende Ruckfettungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



Mol Kokosfettsflure Ca-u, 
Mol Kokosfettsflure Ct-ia, 
Mot Kokosfettsflure Cf.it, 
Mol Talgf ettsflure, 
Mol OlsAure, 
Mol Palmkernfettsflure, 

1 Mol Talgfettsflurc, 

2 Mol ErdnuDolfettsflure, 
1 Mol Kokosfettsflure Ci-u. 

1 Mol Palmkernfettsflure, 

2 Mol Talgfettsflure, 



Aus der amenkanischen Patentschrift 26 17 754 sind 
bereits kosmetische Cremes bekannt. die als nicht- 
lonogene Emulgatoren Fetufluremonoester eines 
Propylenglykols enthalten, der mit Polyflthylenglykol w 
einer Ketienlange von 30-40 C-Atomen verflthert isL 
Hierbei handelt es sich urn ein Produkt mit typischer 
Tensidstruktur. dessen ausgeprflgtes Merkmal die 
Oberflflchenaktivitflt darstellt, die bei den erfindungs- 
gemflB verwendeten Verbindungen, wo es urn das t) 
Problem der Fcttung bei ausreichender WasserlGslich- 
keit gent, nicht erwQnscht ist 

Es sind ferner aus der deutschen Offenlegungsschrift 



14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Panialglyceriden gesflttigter pflanzlicher Fett- 
sfluren einer Kettenlflnge von 8- 14 Kohlenstoffatomen 
mit 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppc des 
Partialglycerides bekannt Die Veresterung der Fett- 
sfluren ist bei diesen Produkten direkt an der Hydroxyl- 
gruppc des Glycerins erf lgt Die Einfuhrung der 
Athylenoxidgnippen erf Igte nachtrflglich durch Ver- 
fltherung mit den noch freien Hydroxylgmppen der 
Partialglyceride. Die crfmdungsgemflB zu v rwenden- 
den Produkte sind hiervon strukturmflfiig grundsfltzJich 



2t) 



verschieden, da bei ihncn die Fettsaure nichi direkt an 
dcr Hydroxylgruppc des Glycerins vcrcstcn ist,sondern 
an cincr A thylenoxidgruppe. die ihrerseits am Glycerin 
uber eine Atherbrucke gebunden ist Die sich aus dieser 
strukturellen Verschiedenheit ergebenden V rteile der 
erfindungsgemaQ zu verwendenden Produkte s lien mil 
f Igenden Vergleichsversuchen aufgezeigt werden. 

Das gemSD vorliegender Anmeldung fur die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilesier der durch Anlagemng von 7,4 Mo) 
Aihylen xid an 1 Mol Glycerin und nachtrfigliche Ver- 
esierung von 1 Mo! dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure C*-u erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das Aniage- 
rungsprodukt von Athylenoxid an einen Partialester aus 
Glycerin und Fettsauren der Kettenlangen C#-i«. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formulierungen das Schaumverhalten 
nach der Schiagschaummethode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45°C und 10° hartem Wasser 
und die Viskositat der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepruft Bei der 
Schiagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzylinder mil einer an 
einem Snel befestigten gelochten Platte erzeugt Das 25 
SiandgefaO besteht aus einem Mefizylinder von 1 Liter 
Inhalt. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 Lbchern von 4.5 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an einem Slab von 50 cm LSnge und 5 mm Durchmesser 
belesugL Zur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sekunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeGzyiinder 
abgelesen. wobei die Mengen der in Schaum 
uberfuhnen FHissigkeii unberucksichtigt bleiben. Fur 
die Mcssung wurden die MeOzylinder mit 200 ml der zu 
vergleichenden Usungen beschickt, die die ver- 
bcheidenen Mengen der zu prufenden Subsianz in 10° 
hanem Wasser gelBst cnthielten. Bei den Versuchen 
warden die in den nachstehenden TabeUen aufgefOhnen 
Werie fur die Schaumentwickiung und den Schaumzer- 
fall pro Minuie gemessen, wobei als Vergleichssub- 
stanzen nicht die Produkie selbst, sondem diese 
enihaltende kosmetische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fOhrL 
Ferner wurden die ViskositSten der Zubereitungen 
.unier Emsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
gemessen. 



Schaumverhalten 



Schaumvolumen Schaumzerfall in 

in cm» bei cm* pro Minuie 

folgenden Zusatz* bei folgenden 

mengen an Zusaumengen an 

Zubereitung Zubereiiung 

0.5 g/l 1 g/l 2g/i 0.5 g/l 1 g/l 2g/l 



10 



15 



Zubereitung la 
Zubereitung lb 


170 220 390 2,5 
160 340 360 2,0 


IS 4.0 
54 4,5 


Duschbadrezepiur. 
rOckfettend Jl 


* b 





Natriumiauryl- 
athersulfat 27-28% 
Kokosfettsaure- 
diathanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



50.0 Gew.-T. 
3,0 Gew.-T. 
10,0 Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
36.0 Gew.-T. 



50,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T 
1,0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



jo 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: * 

Ma - 634 cP 
lib - 34cP 

Schaumverhalten 



JS 



Schaumvolumen 
in cm 1 



40 



45 



Schaumzerfall 

in cmVMin. 

03 g/l 1 g/l 2 g/l 03g/llg /l 2 g/l 

Zubereitung 11a 190 310 590 1,5 20 75 
Zubereitung lib 260 450 570 2.0 4.0 8,0 

Olschaumbadgrund- a b 

rezeptur. ruckfeuend 111 



Duschbadgrundrezeptur, 
ruckfeuend I 



vi 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Nairiumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30.0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



Natriumlauryl- 
flthersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



55,0 Gew.-T. 
25,0 Gew.-T. 



3.0 Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



55.0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 
17/) Gew.-T. 



5.0 Gew.-T. - 



43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
584 Gew.-T. 



5,0 Gew.- T. 
4,5 Gew.-T. 
2.0 Gew.-T. 
58,5 Gew.-T. 



60 



Die Viskositat der Zubereitungen betrog bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - 1739 cP 
Illb - U8 cP 



Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperaiur: 



Schaumvolumen 
in cm* 



la - 563 cP 
lb - 12 cP 



Schaumzerfall 

in cmVMin. 

^gfl i*>i asg/i ig/i 2gn 



Zubereitung Ilia 220 320 560 6.0 113 22 
Zubereitung Illb 280 500 570 6,0 16,0 20 



Olidiaumbadgrund- o 
rezeptur. rtckfewend IV 



Natriumlauryl- 
flthersulfat 27-28% 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchl rid 
Parfum 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 
10,0 Gew.-T. 



1,0 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
57 fi Gew.-T. 



30,0 Gew.-T. 



100 Gew.-T. 

1,0 Gew.-T. 

2fi Gew.-T. 
57 fi Gew.-T. 



Die Viskositflt der Zubereitung n betnig bei Raum- 
temperatur: 

V!q « 718 cP 
VIb « 17 cP 

SchaumverhaJten 



Schnumvolumen 
in cm 1 



10 



Schaumserfal) 
in cmVMta 

05g/11g/l 2g/l 03g/llg/l 2g/l 



Die Viskositflt der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperatur: 



IVa 
IVb 



16 cP 
4cP 



Zubereitung Via 140 210 330 2 33 63 
Zubereitung Vlb 150 260 350 1 2 33 

15 ECiraier-dlhaarwflcche- a b 
Grundrezeptur VII 



Schaumverhahen 



Schaumvolumen 
in cm 1 



Schaumserfal) 
in cmVMin. 



05g/llgfl 2 C /| Q3g/I I g/| 2g/| 



Zubereitung IVa 150 230 370 13 53 103 
Zubereitung IVb ISO 320 460 3 6 13 



Gemisca sulfatiener 
Ester und Ather 
20 voa Fettnlkoholen 
28-30% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
2S Wasser 



50,0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. - 
400 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
40,0 Gew.-T. 



Babyschaumbadgrund- 
reiepiur. rucMetiend V 



Gemisch spezieller 

Fettalkoholflther- 

sulfaie 28-30% 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Nairiumchlorid 

Parfum 

Wasser 



Die Viskositflt der Zubereitungen betnig bei Raunv 
temperatun 

Vila ~ !83cP 
* VHb o !2cP 



50.0 Gew.-T. 
10,6 Gew.-T. 



2,0 Gew.-T. 
1,0 Gew.-T. 
37,0 Gew.-T. 



500 Gew.-T. Schaumverhahen 



J5 



10 fi Gew.-T. 

2,0 Gew.-T. 

1,0 Gew.-T. 
37,0 Gew.-T. 



Schoumvohimea Schaumserfal] 
in en* in csnVMin. 

05g/llg/l 2g/| 05g/1 Iq/I 2q/1 



40 



Zubereitung Vila 160 280 430 13 43 8 
Zubereitung VHb 200 360 530 2 63 1 1 



Dis Viskositat der Zubereitungen betnig bei Raunv 
temperatur: 



Olhaarousche-Grund- 
Reseptur VIII 



Vb - 23 cP 




Schaumverhahen 




Schaumvolumen 


SchaumserfaO 


in cm 1 


in cmVMia. 


03g/1 lg/I 2g/l 


03c^1(^ 2g/l 


Zubereitung Va 170 240 370 


2 3 6 


Zubereitung Vb 180 320 410 


2 4 43 . 


Olhaamasche-Grund- a 


b 


rezeptur VI 





Natriumlauryl- 50,0 Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 
« fithersulfat mit 
spesiellen Zusatzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 10,0 Gew.-T. — 
liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt — 10,0 Gew.-T. 

Wascer 40,0 Gew.-T. 400 Gew!-T! 

Die Viskositflt der Zubereitungen betnjg bei Glaum- 
temperatur: 



Villa 
Vlllb 



2081 cP 
218 cP 



Natriumlauryl- 
athersulfat mit 
speziellen Zusfltzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
iiegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



b0 



SchaumverhaJten 



10,0 Gew.-T. - 



Schnumvolumen Schoumserfall 
in cm* in cm V Mia. 

05c^lg/I 2g/l 03qT\ \Qfi 2&\ 



13 Gew.-T. 
483 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. 
13 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



*i Zubereitung 
Villa 
Zubereitung 
Vlllb 



110 ISO 220 23 43 73 
130 ISO 230 3 <S 73 



Den Vcrglcichsvcrsuchcn ist zu entnehmen, daB sich 
in dcr Becinflussung des Schaumverhaltens der kosme- 
tischen Produkte kcinc nennenswerten Unterschiede 
zwischen beiden Produkten zeigen. Das etwas bessere 
Schaumvermogen des Vergleichsprodukis wird durch 
die bessere Schaumstabilitat der meisten Zubereitungen 
mil dem Produkt gemaO voriiegender Anmeldung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte als gut zu 
bezeichnen. 

Der groBe Vorteil des Produktes gemaB voriiegender 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgepragten Viskositats- 
erhohung bei den einzelnen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositatserhdhung ist aber gerade fur die 
Zubereitungen, die einer Ruckfettung bedurfen, wie 
Badezusatze. Haarwaschmittel von groBer Bedeutung, 
da von einer guten Viskositat, die ohne einen weiteren 
Zusatz von Verdickungsmitteln erzielt werden kann, die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt Zusatzliche 
Verdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 
wie Klebrigkeit und des zusatzlichen Arbeitsaufwandes 
unerwiinscht 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen. die 
zu folgenden Ergcbnissen fuhrten: 



10 



8 

Auch aus dieser Gegenuberstellung ist ersichtlich. daB 
das Vergleichsprodukt deutlich berflachenaktiver ist, 
ais das Produkt gemaB v rliegender Anmeldung, was 
bei einer Verwendung als Ruckfettungsmitt I in 
k smetischen Zubereitungen wegen der damit ver- 
bundenen M glichkeit einer hdheren Haul- bzw. 
Schleimhautreizung unerwiinscht isL 

Die nachfolgenden Beispiel s lien den Gegenstand 
der Erfindung naher erlautern. ohne ihn jedoch hi rauf 
zu beschranken. 



is 



20 



25 



Schaumvermogen: 



Schaumschlagmethode 

DIN 53 902 

40°Q Wasser 8* dH 



Schaum- 
voiumen 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0.5 1 



Softigen 767 



03 



lg/1 
Akti 



Etivsubstanz 



V t min 
V; mm 
Vj mm 
Vj mm 
V, 0 mm 
V| 5 min 
Vjo min 



10 
0 



40 
30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



40 



Beispiele 

FQr die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Verest . 
rungsprodukte verwendet. 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mil 1 Mol 
Kokosfettsaure Ci-u 

Sfiurezahl I A Verseifungszahl 92, Hydroxylzahl 

B) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit I. Mol 
Talgfettsaure 

Saurczahl U, Verseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

Q (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 M I 
Talgfettsaure 

Slurezahl 1,4, Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 

Da fQr kosmetische Reinigungsmittel die Kombina* 
tionsfahigkeit mit bestimmten Tensiden von wesent- 
licher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabelle 
aufgefOhrte Mischungen gepruft 

Tabelle 1 



Mischungs- 
bcstandteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 



Aus dieser Gegenuberstellung geht eindeutig hervor. 
daB das Vergleichsprodukt aufgmnd seiner Struktur 
•her Tensidcigenschaften aufweist, wlhrend das 
Produkt gemaB voriiegender Anmeldung praktisch 
g|aum schaumt, ein Beweis, daB seine Tensideigen- 
schaften nur sehr schwach ausgepragt sind. 

Oberflachenspannung: J8°C, 
vollentsalztes Wasser dyn/cm 



Produkt gemlO vorL Anm. Vergleichsprodukt 



45 



A) 10 
B) 

Q 

Natriumlauryl- 50 
athersulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 
Wasser 40 
Ergebnis klare 

einheitL 
Losung 



10 
50 



10 
50 



40 40 

klare klare 

einheitL einheitL 

Losung Losung 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40.0 



0,1 
32,0 



0.01 
32.0 



ftnnifl . ' M cinem weiteren Versuch wurde die Schaumfihig. 
0,001 % keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusatzen der 
37,0 einzelnen ROckfettungsmittel untersucht 



Tabelle II 



Mischung I Mischung 2 Mischung 3 Mischung 4 Mischung 5 



Bestandteile 
Natriumlaurylithersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(uber 90% WAS) 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



60 
5 



Fortsetzung 



Mischung 



Mischung 2 Mischung 3 Mischung 4 



BestandteiJe 
Isopropyimyrisut — 
A) 
B) 
Q 

Wasser 35 
Aussehen Uar 

SchaumvermOgen 

Anfangsvolumen in ml 1 Minute 

nach dcm Schlagen 
05 g/Litcr 260 
Xfi g/Litcr 5)0 
Z0 g/Litcr 660 

Zerfall des Schaumvolumens in 

ml/Minute 

03 g/Litcr 2fi 

Xfi g/Litcr £5 

2.0 g/Litcr 8.0 



Mischung 5 



30 30 
trflb, abgescm klar 



170 
250 
330 



24 
34 
6,5 



300 
490 
610 



4,0 
94 



30 
klar 



340 
490 
640 



44 
W 
3,0 



5 
30 

klar 



240 
400 
540 



14 
4.0 
64 



Die Schaumkraft der einzelnen Mischungen wurde in 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobei als Mafl das Schaumvolumen diente. Die 
Schaumzahlen wurden bei 45 # C in Wasser von 10*C 
deutscher Hftrte mit 30 SchUgen fcstgestcIlL Gemessen 
wurde 1 Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens. Aus der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten 
wurde der Zerfall des Schaumvolumens in ml/Minute 
errechnet Die angegebenen Mengen g/1 beziehen sich 
auf das jeweilige Gemisch. 

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen ist, und die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 
erfindungsgemlBen Ruckfettungsmitteln wesentiich 
gunstiger als bei Verwendung von Isopropyimyrisut als 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fQr 
kosmetische Zubereitungen mit einem Gehalt an erftn- 
dungsgemflOen ROckfettungsmitteln angegeben. 

Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27-28% WAS) 

KokosfettsJuraJiAthanolamid 6 Gew.-Tle. 

ROckfettungsmittel A) 1 0 Gew.-Tle. 

Wasser 44 Gew.-Tle, 



Shampoo fQr trockenes Haar 

Natriumlaurylltheriulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

KokosfetufturedUthanolamid 

Kokosfettslutcmonolthanol- 
amidpaste 30%ig 

Vitamin F wasseridslich 

Ruckfettungsmittel B) 

Wasser 



20 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle, 

3 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle, 

04 Gew.-Tle, 
25.0Gew.-Tlc, 
414 G w.-Tle, 



Schaumbad 

NatriumlauryUthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettslurediathanolamid 

Fichtcnnadelftl 

Ruckfettungsmittel Q 

Wasser 



4S 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothensaures Calcium 
Viumin H 
Jnosit 
Parfum 

ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



w Rasierwasscr nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
ICampfer 
Perubalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamamelisextrakt 
Borsaure 

ROckfettungsmittel A) 
Wasscr 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle, 



60 Gew.-Tle. 

0.2 Gew.-Tle. 

0,05 Gew.-Tle. 

040 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

040 Gew.-Tle. 

Sfi Gew.-Tle. 
3345 Gew.-Tle, 



65,0 Gew.-Tle, 

0,2 Gew.-Tle, 

0,2 Gew.-Tle. 

0.1 Gew.-Tle. 

04 Gew.-Tle. 

5,0 Gew.-Tle, 
10,0 Gew.-Tle. 

04 Gew.-Tle, 
10,0 Gew.-Tle. 

84 Gew.-Tle, 



Sonnenschutzcreme 

Kolloiddisperses Gemisch aus 10 Gew.-Tle, 

90 Teilen Cetylstearyl- 

aJkohol und 10 Teilen 

Natriumlaurylsulfat 

2-OctyWodecanol 10 Gew.-Tle, 



II 



Sonncnschutzcrcmc 
ErdnuBal 
Lichtschutzmitte] 
Ruckfettungsmittel B) 
Wasscr 

Nagellackentfemer 

Athylacetat 
Aceton 



5 Gew.-Tle. 

2 Gew.-Tle. 
20 G w.-Tle. 
53 Gew.-Tle. 



35 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



12 

Butylacetai 
Butanol 

Ruckfettungsmittel C) 



10 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 



in 



Die erfindungsgemSB n Ruckfettungsmittel sind be- 
sonders vorteilhaft in kosmetischen Reinigungsmitteln 
einsetzbar. weil sie keinen nennensw rten, ungunstigen 
EinfluO auf das Schaumvermbgen d r tensidhaltigen 
Produkte ausuben. bzw. w il sie bereits eine gute 
Uslichkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besiuen. 



Leerseite - 






